
 
Fiche technique 

  Version : 01-2014    
 

La sonorisation du concert est à la charge de l’organisateur. 
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat; l’organisateur est tenu de la 
respecter. Toutefois, des modifications peuvent êtres négociées en accord avec le groupe. 
En cas de difficultés ou d'interrogations, n'hésitez pas à le contacter de manière à trouver 
avec lui une solution qui préserve les meilleures conditions et la qualité du spectacle. :  

 
Olivier Veaux 
Tel : 06.12.42.96.57 
oveaux@gmail.com 

 
Descriptif : 
 
Le formation se compose de 4 musiciens : 

- Guillaume : guitare, accordéon, voix 
- Aurélien (Dr JACK) : clarinette, saxophones soprano et alto, flûte traversière 
- Olivier (Dj SPOK) : platines, machinerie 

 
Un espace scénique au minimum de 6m x 4m est nécessaire. 
 
 
Diffusion face: 
 
Un système professionnel de type D&B, C.Heil, Meyer, Adamson  assurant une diffusion 
homogène et adaptée à la salle, sera installé et calibré à notre arrivée. (1Kw / 100 personnes) 
Les caissons de sub-basse sont indispensables. (1Kw / 100 personnes) 
 
 
Régie de face : 
 
- 1 console (analogique ou numérique) 24 voix, 3 départs auxiliaires post-fader (+ 3 départs pré 
si retours depuis la console façade) 
- 1 équaliseur 2x31 bandes type Klark Technics DN 360 sur sortie console. 
- 5 compresseurs (type DBX 160 X ou A / BSS DPR) 
- 1 processeur de réverbération type Lexicon PCM 
- 1 processeur d’effet type M2000 
- 1 Delai TC DTwo. 
 
Diffusion retours : 
 
3 circuits indépendants équalisés. 
3 équaliseurs 31 bandes type Bss. 
3 wedges identiques type LA, D&B, Nexo (400 W mini.) 
 
Si la diffusion des retours ne peut être gérée depuis une console dédiée, prévoir une console 
façade avec 6 départs auxiliaires dont 3 pré-fader équipés chacun d’une équalisation 31 bandes. 
 



 

Plan de scène 
 
	
  

	
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________DEVANT DE SCENE_____________________ 

 
  



 
contact technique : 
Olivier Veaux 
06.12.42.96.57                 Version : 01/2014   
o.veaux@gmail.com 
 

 
 
 

Patch de scène 
 
     

voie désignation micro insertion accessoire 
1 Poste DJ L Avec ou sans D.I   
2 Poste DJ R Avec ou sans D.I   
3 Ampli Guitare E 906 / SM 57  PP 
4 accordéon D.I    
5 clarinette D.I compresseur     GP ** 
6 Flûte traversière SM 57   GP 
7 saxophones XLR (48v) compresseur GP 
8 voix Guillaume (Jardin) SM 58 compresseur  GP 
9 voix Spok (milieu) SM 58 compresseur  GP 

10 talkback SM 58   
   *  2 petits pieds 
    **   6 grands pieds 

 
FACADE (avec gestion des retours)  

 
   

  
 
   

1 console 24 voix - 3 aux pré § 3 aux post - eq para. par entrée  
4 Eq 1x31 bandes (dont 2 en sortie de mix principal)  
4 compresseurs type DBX 160 X ou A / BSS DPR 402  
1 lexicon PCM 60/70/90/91…  
1 M2000 // yamaha SPX 990 / 1000…   
1 TC Electronic Dtwo  
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